
EDMOLIFT  MEGOLDJA  EMELÉSI 
FELADAIT 
 
Ezek az emelőasztalok rámpakiegyenlítőként teherautók 
ki- és berakodására szolgálnak. A rámpakiegyenlítő a 
terhet a talajszintről a teherautó platójának szintjére 
emeli. Nagy igénybevételhez tervezték, akár teherautók 
is áthajthatnak rajta. A rakodófelület alapkivitelben 8 mm 
cseppmintás lemezből készül, leengedve ütközőkön 
nyugszik.  
 
A rakodófelület kerekenként 2 t-val terhelhető, amely 
igény szerint akár 6 t-ig erősíthető. Az emelőasztalok a 
legkülönbözőbb vevői igényekhez alakíthatók.  
Választható színek, kiegészítők, alternatív vezérlések 
teszik a kínálatot teljessé. Említésre méltó ezek közül a 
különálló motor, végálláskapcsoló, felhajtóék, korlát, 
legurulás elleni védelem.  
 
További információkat honlapunkon a Kiegészítők 
menüpont alatt talál.  
 

 

TERMÉKJELLEMZŐK 
 
 

• Teherbírás 4 000 kg-ig 

• Rakodófelület hossza alapkivitelben: 2500 – 3 000 mm 

• Széleskörű kiegészítők és ügyfél igényei szerinti kivitel 

• Megfelel az EN 1570 szabványnak 

• CE-konformitási nyilatkozat 

• 24 V DC-vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek 

• IP 54 védelem 

• Becsípődés elleni védelem  

• Túlterhelés elleni védelem 

• Beállítható, finom érzékenységű, körbefutó védőkeret 

• Biztonsági szelepek, szerviztámasz 

• Karbantartásmentes csapágyak 

• SPS-vezérlés a különböző funkciók programozásához, 
alapkivitelben is 
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IGÉNYEKHEZ ALAKÍTHATÓ 

SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEKHEZ 
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TERMÉKINFORMÁCIÓK 

Modell Cikkszám 
Teherbírás 

(kg) 

Emelési 
magasság 

(mm) 

Min. 
magasság 

(mm) 

Hossz. 
(mm) 

Szélesség 
(mm) 

Emelési 
idő 

(sek) 

Em. idő 
(mm/sek) 

Telj. 
(kW) 

Önsúly 
(kg) 

csomagolással 

TTV 2 36292 2000 1700 302 2500 1600 27 63 3,0 890 

TTV 2B 36293 2000 1700 302 2500 2000 27 63 3,0 1000 

TTV 2LB 36294 2000 1700 302 3000 2000 27 63 3,0 1085 

TTV 2LXB 36295 2000 1700 302 3000 2400 27 63 3,0 1220 

TTV 4 36296 4000 1600 464 2500 1600 37 43 3,0 1300 

TTV 4B 36297 4000 1600 464 2500 2000 37 43 3,0 1525 

TTV 4LXB 36298 4000 1600 464 3000 2000 37 43 3,0 1610 

TTV 4LXB 36299 4000 1600 464 3000 2400 37 43 3,0 1765 

 

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT 
Az EdmoLift emelőasztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelőasztalokra vonatkozó (EN 1570) 
valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, 
Alacsonyfeszültségre és Elektromágnesességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, 
Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el. 
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