
EDMOLIFT  MEGOLDJA  EMELÉSI 
FELADAIT 
 
A nehéz és hosszú áruk emeléséhez speciális emelőasztalra 
van szükség. A megoldás: horizontális, dupla-ollós 
emelőasztal.  A dupla-ollós emelőasztal két, EdmoLift olló 
összeépítésével jön létre, így elérhető a szükséges 
rakodófelület illetve az emelési magasság. Az ollók 
párhuzamos működését mechanikus vezérlés biztosítja.   

Nagy kínálattal rendelkező termékcsalád. Választható 
teherbírás 2 – 10 t, emelési magasság 820 – 2 000 mm, 
rakodófelület mérete akár 6 200 x 1 500 mm is lehet.  

Az emelőasztal az ügyfél igényeinek megfelelően 
különböző színekben rendelhető. Kiegészítők széles 
választéka, egyedi vezérlések állnak rendelkezésre. 
Szükség esetén extrém igénybevételhez kialakított 
emelőasztalt gyártunk. Alkalmazási területe a különböző 
kiegészítők (mechanikus legurulásgátló, lábkapcsoló stb.) 
használatával szélesebb. 

 

TERMÉKJELLEMZŐK 
 
 
• Teherbírás 10 000 kg-ig 
• Rakodófelület hossza alapkivitelben: 2 600 – 6 200 mm  
• Kiegészítők széles választéka, egyedi gyártás a vevő 

igényeinek megfelelően 
• Megfelel az EN-1570 szabványnak  
• CE – konformitási nyilatkozat 
• 24 V DC- vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek 
• IP54 védettség 
• Becsípődés elleni védelem 
• Túlterhelés elleni védelem 
• Beállítható, finom érzékenységű, körbefutó védőkeret 
• Biztonsági szelepek, szerviztámasz 
• Karbantartásmentes csapágyak 
• SPS-vezérlés a különböző funkciók programozásához, 

alapkivitelben is.  
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TERMÉKINFORMÁCIÓK 

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT 
Az EdmoLift emelőasztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelőasztalokra vonatkozó (EN 1570) 
valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, 
Alacsonyfeszültségre és Elektromágnesességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, 
Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el. 

 

 

Modell Cikkszám 
Teherbírás 

(kg) 

Hasznos 
emelés 
(mm) 

Min. 
magasság 

(mm) 

Hosszúság 
(mm) 

Szélesség 
(mm) 

Emelési 
idő 

(sek) 

Teljesít-
mény  
(kW) 

Önsúly 
(kg) 

csomagoláss
al 

TLH 2000 

TLH 4000 

32930 

33115 

2000 

4000 

820 

820 

180 

200 

2600 

2600 

800 

800 

30 

35 

0,75 

1,5 

350 

450 

TBH 4000 603261 4000 1000 230 3000 1000 40 1,5 490 

TMH 3000 

TMH 6000 

TMH 10000* 

33147 

33176 

33902 

3000 

6000 

10000 

1100 

1100 

1100 

230 

250 

300 

3400 

3400 

3400 

900 

900 

900 

35 

55 

64 

1,5 

1,5 

3,0 

700 

740 

1100 

TAH 2000 

TAH 4000 

TAH 8000 

33885 

34395 

33890 

2000 

4000 

8000 

1300 

1300 

1300 

200 

230 

350 

4000 

4000 

4000 

800 

900 

1200 

32 

45 

53 

1,5 

1,5 

3,0 

600 

800 

1300 

TSH 4000 

TSH 8000 

33730 

33495 

4000 

8000 

1500 

1500 

250 

350 

4400 

4400 

1200 

1200 

55 

53 

1,5 

3,0 

1000 

1360 

TTH 6000 

TTH 10000 

32885 

33600 

6000 

10000 

1700 

1600 

300 

450 

5000 

5000 

1300 

1300 

53 

75 

3,0 

3,0 

1400 

2215 

TPH 6000 

TPH 10000* 

516158 

33555 

6000 

10000 

2000 

2000 

400 

500 

6200 

6000 

1500 

1500 

55 

72 

3,0 

4,0 

2100 

3240 

*különálló motor, védőburkolat nélkül 
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