
EDMOLIFT  MEGOLDJA  EMELÉSI 
FELADAIT 
 
EdmoLift a billentései feladatokra egy új, komplett 
programot, termékskálát kínál.  
 
A billentő szerkezetek földre vagy emelőasztalra is 
felszerelhetők. Emelőasztalra történő szerelés esetében 
a billentő szerkezet és az asztal ugyanazt a hidraulikát 
használják. Amennyiben a földre kerül rögzítésre, külön 
hidraulika rendszerrel szállítjuk. 
 
Emelőasztalon történő rögzítése esetén szélesíthető az 
asztal felhasználási köre. Könnyedén kialakíthatunk vele 
ergonómiai munkahelyet. Felhasználható például 
árurakodás esetén egy ellenőrző munkahely kiépítésénél. 
A teher raklapon, ládában, vagy akár konténerben is 
felhelyezhető. 

A billentő szerkezet a legkülönbözőbb vevői igényekhez 
alakítható.  

 

TERMÉKJELLEMZŐK 
 
 

• Egyszeres működtetésű hidraulika, 45 ° billentési szög 

• Kétszeres működtetésű hidraulika, 90° billentési szög 

• Nyomaték 6,5 kNm és 13 kNm 

• Rakodófelület hossza: 900, 1300, 1700 mm 

• Rakodófelület szélessége: 600, 800 , 1000 mm 

• 230 mm széles legurulásgátló 

• Megfelel az EN 1570 szabványnak 

• CE-konformitási nyilatkozat 

• 24 V DC-vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek 

• IP 54 védelem 

• Becsípődés elleni védelem  

• Túlterhelés elleni védelem 

• Beállítható, finom érzékenységű, körbefutó védőkeret 

• Karbantartásmentes csapágyazás 

• SPS-vezérlés a különböző funkciók programozásához 
 

 

BILLENTŐSZERKEZET 

 

Forgalmazó: 
JOULEING KFT.   Tel:  +36 70 336-4032 
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     www.emeloasztalok.hu 
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TERMÉKINFORMÁCIÓK 

Modell Cikkszám 
Hosszúság 

(mm) 

Szélesség 

(mm) 

Min. 

magasság 

(mm) 

Billentési 

szög (
o
) 

Billentési 

oldal 
Hidraulika 

Nyomaték 

(kNm) 

Teljesít-

mény 

(kW) 

Súly 

(kg) 

EDLF 65 36085 1300 800 320 90 
0
 800 dupla 6,5 0,75 165 

ESLF 65 36076 800 1300 320 45 
0
 1300 szimpla 6,5 0,75 165 

 

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT 
Az EdmoLift emelőasztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelőasztalokra vonatkozó (EN 1570) 
valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, 
Alacsonyfeszültségre és Elektromágnesességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, 
Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el. 
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